ZGRZEWARKA ELEKTROOPOROWA

Zgrzewarki elektrooporowe to uniwersalne urzadzenia stuzace do taczenia rur i ksztattek z tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVDF PB) metoda
oporowa przy wykorzystaniu ksztattek elektrooporowych. Dzieki automatycznemu prowadzeniu procesu zgrzewania wykonanie zgrzewu jest tatwe, a
wykonane potaczenie charakteryzuje sie wysoka jakoscig i pewnosécia. Sprzet idealnie sprawdzi sie przy budowie nowych sieci i naprawach lub rozbudowie
juz istniejacych. Dedykowany dla jednostek wodociggowych, komunalnych i firm prywatnych, ktére spotkaja sie z najwiekszymi érednicami rurociggéw z PE.
Mate gabaryty i niska masa wtasna sprawia, ze urzadzenie jest przyjazne w uzytkowaniu i powinno znalez¢ sie na wyposazeniu kazdej brygady

ZERN-4000 PLUS

Zgrzewarka bez systemu rejestracji parametrow zgrzewania

PARAMETRY TECHNICZNE

Orientacyjny zakres zgrzewanych $rednic

~@800mm

Zasilanie

AC 230 [V](+10/-15%), 50[Hz](+10%)

Maksymalna moc ksztattki

~4000 W

Ciezar 20 kg

Wymiary 270 x 260 x 340 mm

Napigcie zgrzewania 8+48V

Maksymalny prad zgrzewania 100 A

Temperatura pracy -5/+40 °C

Kofcéwki wymienne @4, @4.7 [mm]

Stopien ochrony IP 54

Skaner koddw kreskowych Opcja

Pamigé X

Manualne wprowadzanie dodatkowego tekstu X

Manualne wprowadzanie wspétrzednych GPS X

Automatyczne wprowadzanie wspétrzednych GPS X

Zalecany agregat pradotwérczy 6 KW

Whbudowany akumulator elektryczny v

Transmisja danych na pendrive X

Mozliwo$¢ wydruku protokotu X

Przypomnienie o waznosci kalibracji v 0 R Z E N I U

Flnkejaltraceability X Urzad;enig ob;tuguje kszta’Ftki stospwane w branzy wodno- _
kanalizacyjnej oraz gazowej. Umozliwia cztery tryby programowania:

Wyswietlacz graficzny (128x128 px) v manualny, skaner, barkod recznie, jak ostatnio. Aluminiowa obudowa

Mozliwo$¢ recznego programowania v zgrzewarki i wbudowany wentylator utatwiaja chtodzenie

Dostepne porty

USB A, USB B, M12 transformatora. W zestawie skrzynia transportowa ze sklejki, ktora

Automatyczna kompensacja czasu zgrzewania

chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi a takze gwarantuje

Jezyk obstugi

Aplikacja SMARTWELD

Wtyczka zasilajaca

Mozliwo$é aktualizacji oprogramowania

Uktad aktywnego chtodzenia wentylatorem

Kable: zgrzewajacy i zasilajacy

v wygodny transport i przechowywanie urzadzenia. Prosty i przejrzysty

PL, EN, RU, FR, RO, TR, HU, GER spos6b obstugi programu sterujacego zgrzewarki. Mozliwosé

X podtaczenia skanera kodéw kreskowych (opcja wyposazenia). System
pomiaru temperatury transformatora, chroni zgrzewarke przed

16A 2P+Z przegrzaniem.
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE

- Zdzierak reczny

- Czytnik kodéw kreskowych

- Chusteczki czyszczace do potaczen zgrzewanych
- Zaciskarka do rur ZRRN-90 ($32+90mm)

- Zaciski montazowe z przegubem (PUZN-90L)
- Nozyce do rur (@16+63mm)

- Obcinak do rur (@6+76mm)

- Obcinak do rur (@50+140mm)

- Obcinak do rur (@110+160mm)

- Fazownik do rur (@16+110mm)

- Fazownik do rur ($32+250mm)

- Zdzierak mechaniczny do rur (375+200mm)

- Zaciskarka hydrauliczna ZHRN-160 (890+160mm) SDR11i SDR17

- Namiot ostonowy szybkiego montazu 3x3 [m]
- Agregat pradotwérczy FOGO FH6001R




